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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI
REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 64

Norme per la prevenzione delle cadute
dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla leg-
ge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concer-
nente la disciplina delle attivita edilizie.

1l Consiglio Regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge:

Art. 1
(Finalita)

1. Al fine di prevenire i rischi d'infortuni sul
lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri
temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili), la presente legge detta
norme di prevenzione e controllo.

Art. 2
(Linea guida)

1. E’ approvata la “Linea guida per I'individua-
zione e 'uso di dispositivi di protezione indivi-
duale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto
caduta”, di seguito denominata linea guida, ela-
borata dall'Istituto superiore perla prevenzione e
sicurezza dellavoro (ISPESL) ed allegata alla pre-
sentelegge.

2.1dispositividi protezione individuale contro
le cadute dall’alto, individuati dalla linea guida di
cui al comma 1, nei limiti e nelle condizioni indi-
cate nella stessa linea guida, devono essere utiliz-
zatinelle circostanze in cui, a seguito della valuta-
zione dei rischi, risulta che i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazionedellavoro.

3.LaGiuntaregionale ¢ incaricata direcepire e
pubblicare eventuali modifiche ed aggiornamenti
della linea guida di cui al comma 1. La Giunta re-
gionale puo integrare e specificare la linea guida
attraverso apposite istruzioni tecniche emanate

ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 16
gennaio 1995, n. 5 (Norme peril governo del terri-
torio).

4.1 comuni sono tenuti ad adeguare i propri re-
golamenti edilizi alla presente legge nel termine
dinovantagiornidallasuaentratainvigore.

Art. 3
(Piani di sicurezza, di coordinamento
e piani operativi di sicurezza.
Sostituzione del comma 11 dell’articolo 7
della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52)

1.Ipianidisicurezza, di coordinamento eipia-
ni operativi di sicurezza prevedono, in relazione
ai rischi previsti, l'installazione e l'utilizzo delle
attrezzature di protezione anticaduta anche te-
nendo conto della linea guida, ricorrendo le con-
dizionidicuiall’articolo2,comma?2.

2.1l comma 11 dell’articolo 7 della legge regio-
nale 14 ottobre 1999, n. 52, concernente la discipli-
nadelle attivita edilizie, come modificato dalla leg-
geregionale5agosto2003,n.43,ecosisostituito:

“11. Per le opere ricadenti nell’ambito d’appli-
cazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concer-
nente le prescrizioni minime di sicurezza e di sa-
lute nei cantieri temporanei o mobili), 'efficacia
della concessione edilizia ¢ sospesa in caso di
inosservanza da parte del committente o del re-
sponsabile dei lavori degli obblighi loro derivanti
dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto; la
concessione edilizia riacquista efficacia dopo l'ot-
temperanza alle inosservanze. La notifica preli-
minare, oltre a contenere quanto disposto dall’al-
legato III al d.lgs. 494/1996, da atto dell'avvenuta
redazione del piano di sicurezza e di coordina-
mento quando previsto. La notifica contiene inol-
tre la dichiarazione del committente o del respon-
sabile dei lavori che assevera il rispetto della pre-
sente legge”.

Art. 4
(Programma straordinario di controllo
e prevenzione delle cadute dall’alto.
Progetto obiettivo)

1. La Regione dispone azioni straordinarie di
controllo e di prevenzione contro le cadute
dall’alto. A tal fine la Giunta regionale propone
al Consiglio regionale, entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, un apposito pro-
getto obiettivo della durata di tre anni, finalizza-
to allo svolgimento di un programma straordina-
rio di controlli nei luoghi di lavoro, atto a preve-
nire le cadute dall’alto, e a realizzare un’intensa
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campagna d’informazione alle imprese ed alle
maestranze.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del progetto obiettivo, di
cui all’articolo 4, & destinata per 'anno 2004 la
somma di euro 600.000,00 a carico della legge di
bilancio per 'anno 2004, nell’ambito del bilancio
pluriennale 2003-2004 che all'UPB 262 presenta
la necessaria disponibilita. Per gli anni 2005 e
2006 alla copertura degli oneri del progetto

obiettivo sara provveduto con le rispettive leggi
di bilancio.

La presente legge ¢ pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Toscana.

MARTINI
Firenze, 23 dicembre 2003

La presente legge ¢ stata approvata dal Consi-
glio Regionale nella seduta del 17.12.2003.

SEGUE ALLEGATO
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ISPESL
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
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LINEA GUIDA
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CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
SISTEMI DI ARRESTO CADUTA
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PRESENTAZIONE

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e
sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che
rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli
mortali.

Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro ¢ un obiettivo essenziale,
per il cui conseguimento, le direttive europee devono costituire il mezzo piti appropriato assieme alle
disposizioni nazionali vigenti.

I sopraccitati strumenti normativi in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in
materia di dispositivi di protezione individuale, sia dal punto di vista dell’uso che del prodotto,
presentano attualmente una frammentazione di disposizioni che creano una qualche difficolta nella
loro applicazione.

Questa linea guida vuole essere un contributo concreto al miglioramento della sicurezza sul lavoro
fornendo, al datore di lavoro e agli operatori della sicurezza, indicazioni relative ai contenuti minimi
del documento di valutazione dei rischi e criteri per l'individuazione e I'uso dei dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Sono state prese in considerazione le seguenti aree di intervento: valutazione dei rischi di caduta
dall’alto, descrizione dei sistemi di arresto caduta, selezione, uso, ispezione, manutenzione, deposito e
trasporto degli stessi.

La linea guida ¢é stata redatta da:

L.S.P.E.S.L. — Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
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PREMESSA

Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e n
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte
attrezzature di lavoro adeguate pill idonee a garantire ¢ mantenere condizioni di lavoro sicure dando
prioritd alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Qualora, ove queste misure da sole non bastino ad evitare o ridurre sufficientemente 1 rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra
I’obbligo del ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Per la individuazione di un idoneo mezzo di protezione personale & indispensabile la determinazione
preliminare della natura e dell’entita dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare
riguardo ai seguenti elementi: durata e probabilita del rischio, tipologia dei possibili pericoli per i
lavoratori, condizioni lavorative.

Poiché non esistono mezzi personali di protezione capaci di proteggere dalla totalitd o almeno dalla
maggior parte dei rischi lavorativi senza provocare impedimenti inaccettabili, nella scelta del mezzo
pit adatto si dovra cercare la migliore soluzione di compromesso fra la massima sicurezza possibile e
le esigenze di comodita.

Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, riguardanti 1'uso dei DPI, sono determinati al titolo
IV del Dlgs. 626/94, che riporta quanto segue:
1) Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPL
a) effettua I’analisi € la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall*uso dagli stessi DPI;
¢) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme
d’uso le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato ¢ le raffronta con quelle necessarie;
d) aggioma la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione.
2) 1l datore di lavoro, anche sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante, individua le condizioni
in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entita del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPL
3) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai seguenti requisiti:
a) 1 DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
b) IDPI di cui al punto a) devono inoltre:”
e essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
o essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
e tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessita.
¢) In caso di rischi multipli che richiedono I’uso simultaneo di pi DPI, questi devono essere tra
loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
4) 1l datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante
¢) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
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d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano 1’uso di uno stesso
DPI da parte di pid persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell’azienda ovvero unita produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa
[’uso corretto e I'utilizzo pratico dei DPL

5) In ogni caso |’addestramento ¢ indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;

b) omissis.

6) 1 lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore

di lavoro nei casi ritenuti necessari.

7) 1 lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla
formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
8) I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

9) Al temine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPL
10) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nell’uso dei DPI messi a loro disposizione.

Inoltre, il succitato decreto legislativo dispone che:

e Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi aftrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pili rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.

e Per quanto riguarda i DPI contro la caduta dall’alto, ¢ da considerare DPI non la sola parte
dell’attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma ’intero sistema di arresto della
caduta e di trattenuta completo di collegamento ad un dispositivo di ancoraggio e del dispositivo di
ancoraggio stesso, fino a punto di ancoraggio sicuro

e 1 dispositivi di protezione individuale contro le protezione cadute dall’alto sono classificati in I
categoria come definita nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n® 475 (protezione da rischi di
morte o di lesioni gravi e a carattere permanente). L’utilizzatore di DPI contro le cadute dall’alto ¢
soggetto ad addestramento obbligatorio.
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida, a carattere non vincolante, ha lo scopo di fornire un indirizzo per
I’individuazione e 1’uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto denominati
“sistemi di arresto caduta”, che generalmente sono costituiti da un dispositivo di presa per il corpo e da
un sistema di collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.

Le caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché il “tirante d’aria” minimo
(minimo spazio libero di caduta in sicurezza) necessario al disotto dell’utilizzatore, il modo adeguato
di indossare il dispositivo di presa per il corpo e di raccordare il sistema di collegamento al punto di
ancoraggio sicuro, devono essere fornite dal fabbricante del sistema di arresto caduta, nella sua nota
informativa.

Il contenuto della presente linea guida non esime dalla necessita di porre a confronto le indicazioni
date con le reali condizioni e le esigenze di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro.

La presente linea guida non si applica ai sistemi per il posizionamento sul lavoro e ai dispositivi di
discesa.

Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trovano impiego i sistemi di arresto caduta:

e lavori su pali o tralicci,

» lavori presso gronde e cornicioni;

lavori su tetti;

lavori su scale;

lavori su opere in demolizione;

lavori su piattaforme mobili in elevazione;

e lavori su piattaforme sospese;

¢ montaggio di elementi prefabbricati;

e lavori su impalcature;

e lavori su piloni.

Inoltre, obiettivo generalizzato della linea guida ¢ quello di fornire una metodologia per la valutazione
dei rischi nel lavoro in quota, quando con DPI contro la caduta dall’alto si faccia uso i sistemi di
arresto della caduta.



31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 11

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

Gli strumenti normativi di base della linea guida sono le leggi dello Stato in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di dispositivi di protezione individuale.

2.1 Legislazione

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni e I’igiene del lavoro

D.P.R 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303 - Norme generali per I’igiene sul lavoro

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ¢ s.m.i. — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti 1l
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 ¢ s.m.i. — Attuazione della direttiva 92/57/CEE

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
Dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai

Dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 95/58/CEE relative
ai Dispositivi di protezione Individuale.

D.M. 22 maggio 1992, n. 466 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema
individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.

2.2 Norme europee

UNI EN 341 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di
Discesa

UNI EN 353-1 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Dispositivi
anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida

UNI EN 353-2 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Dispositivi
anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile

UNI EN 354 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Cordini

UNI EN 355 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Assorbitori di
Energia

UNI EN 360 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Dispositivi
anticaduta di tipo retrattile

UNI EN 361 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Imbracature
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per il corpo
UNI EN 362 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Connettori

UNI EN 363 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di
arresto caduta

UNI EN 364 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Metodi di
Prova

UNI EN 365 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Requisiti
generali per le istruzioni per ['uso e la marcatura

UNIEN 795 - Protezione contro le cadute dall’alto — Dispositivi di ancoraggio — Requisiti e
Prove

2.3 Altre norme

Australian/New Zeland Standard: Industrial Fall — Arrest System and Device — Part 4 —Selection,
Use and maintenance — Draft 1999
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3. DEFINIZIONI

Assorbitore di energia: “Componente di un sistema di arresto caduta. In tutti i casi d’uso
raccomandati un assorbitore di energia garantisce 1’arresto di una caduta dall’alto in sicurezza”.

Cinghie primarie/cinghie secondarie: Le cinghie primarie di imbracatura per il corpo sono quelle
che sostengono il corpo o esercitano pressione su di esso durante la caduta e dopo I'arresto della
caduta. Le altre cinghie sono quelle secondarie.

Componente: Parte di un sistema venduto dal fabbricante e fornito con imballaggio, marcatura e
istruzioni per 1’uso. Supporti per il corpo ¢ cordini sono esempi di componenti di un sistema

Connettore: “Elemento di collegamento o componente di un sistema. Un connettore pud essere un
moschettone o un gancio”.

Cordino retrattile: “Elemento di collegamento di un dispositivo di tipo retrattile. Un cordino retrattile
puo essere costituito da una fune metallica, una cinghia o una corda di fibra sintetica"

Cordino: “Elemento di collegamento o componente di un sistema. Un cordino puo essere costituito da
una corda di fibra sintetica, una fune metallica, una cinghia o una catena”.

Dispositivo anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida: “Sottosistema costituito
da una linea di ancoraggio rigida, da un dispositivo anticaduta di tipo guidato autobloccante fissato
alla linea di ancoraggio rigida e da un cordino fissato al dispositivo anticaduta di tipo guidato. Un
elemento di dissipazione di energia puo essere incorporato nel dispositivo anticaduta di tipo guidato,
nel cordino o nella linea di ancoraggio.

Dispositive anticaduta di tipo guidato: “Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e
sistema di guida, il dispositivo anticaduta di tipo guidato si muove lungo una linea di ancoraggio,
accompagna 1’utilizzatore senza la necessita di regolazioni durante i cambiamenti di posizione verso
1’alto o verso il basso e, in caso di caduta, si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio.”

Dispositive anticaduta di tipo retrattile: “Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e
di sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino, ovvero del cordino retrattile. Nel dispositivo
stesso o nel cordino retrattile pud essere incorporato un elemento di dissipazione di energia”.

Dispositivo di ancoraggio: elemento o serie di elementi componenti contenenti uno o pitt punti di
ancoraggio.

Dispositivo di arresto caduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile: “Sottosistemna
costituito da una linea di ancoraggio flessibile, da un dispositivo di arresto caduta di tipo guidato
autobloccante fissato alla linea di ancoraggio flessibile e da un cordino fissato al dispositivo di arresto
caduta di tipo guidato. Un elemento di dissipazione di energia pud essere incorporato nel dispositivo di
arresto caduta di tipo guidato, nel cordino o nella linea di ancoraggio”.

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alte: Dispositivo atto ad
assicurare una persona a un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire completamente o di
arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall’alto.
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Distanza di arresto: “Distanza verticale H, in metri, misurata sul punto mobile di supporto del carico
del sottosistema di collegamento dalla posizione iniziale (inizio della caduta libera) alla posizione
finale (equilibrio dopo ’arresto), escludendo gli spostamenti dell’imbracatura sul corpo e del relativo
elemento di fissaggio”.

Elemento: Parte di un componente o di un sottosistema. Corde, cinghie, elementi di attacco, accessori
e linee di ancoraggio sono esempi di elementi '

Elemento di dissipazione di energia: “Elemento di un sottosistema di collegamento che ha lo scopo
di arrestare la caduta. Nel dispositivo anticaduta, nel cordino o nella linea di ancoraggio puo essere
incorporato un elemento di dissipazione di energia”.

Gancio: Connettore con sistema di chiusura automatico € sistema di bloccaggio automatico o manuale

Imbracatura per il corpo: “Supporto per il corpo che ha lo scopo di arrestare la caduta, cio¢ un
componente di un sistema di arresto caduta. L’imbracatura per il corpo pud comprendere cinghie,
accessori fibbie o altri elementi disposti e montati opportunamente per sostenere tutto il corpo di una
persona e tenerla durante la caduta e dopo 1’arresto della caduta”.

Lavoro in quota: “Attivita lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta
ad una altezza superiore a2 m rispetto ad un piano stabile” (Dlgs 235/2003 art. 4).

Linea di ancoraggio flessibile: “Elemento di collegamento specificato per un sottosistema con
dispositivo di arresto caduta di tipo guidato. Una linea di ancoraggio flessibile puo essere una corda di
fibra sintetica o una fune metallica ed & fissata a un punto di ancoraggio posto pill in alto”.

Linea di ancoraggio rigida: “Elemento di collegamento specificato per un sottosistema con
dispositivo anticaduta di tipo guidato. Una linea di ancoraggio rigida puo essere una rotaia o una fune
metallica ed & fissata a una struttura in modo che i movimenti laterali della linea siano limitati.

Moschettone: Tipo particolare di gancio.

Organo di trattenuta: Gli organi di trattenuta sono organi flessibili costituiti da funi 0 da cinghie con
adatti collegamenti terminali (Es. anelli, moschettoni), che servono a fissare I’imbracatura di sicurezza
a un punto di attacco.

Punto di attacco/distacco: “Punto sulla linea di ancoraggio in cui puo essere attaccato o staccato il
dispositivo anticaduta di tipo guidato”

Sistema di arresto caduta: Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento destinati ad arrestare le
cadute.

Sistema di posizionamento sul lavoro: un sistema di posizionamento sul lavoro ¢ composto da
componenti collegati tra di loro che costituiscono un’attrezzatura completa pronta per essere usata per
il posizionamento sul lavoro. I sistemi di posizionamento sul lavoro sono destinati a sostenere
guardafili e atri addetti che devono operare in altezza con sostegno su pali o altre strutture consentendo
loro di poter lavorare con entrambe le mani libere. Questi sistemi non sono destinati all’arresto delle
cadute.
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